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RACCOLTA OLIVE 

 
- Lo strumento di supporto individua le misure di prevenzione e protezione per le fasi del ciclo lavorativo/attività e per i rischi indicati. 

- Il datore di lavoro tra le misure di prevenzione e protezione sotto riportate attua quelle correlate alle fasi del ciclo lavorativo/attività e ai 

rischi effettivamente presenti in azienda. 

- Le misure di prevenzione e protezione associate a rischi presenti in azienda e non considerati nel presente strumento di supporto (o 

parzialmente trattati o non totalmente corrispondenti alla realtà aziendale) dovranno essere integrate dal datore di lavoro. 

 

Fasi del ciclo lavorativo/attività 

 

Stesura Teli 

 

Abbacchiatura meccanizzata con abbacchiatore 

portatile 

Attrezzature di lavoro 

Raccolta manuale/meccanizzata 

 Stesura teli (fase non sempre presente) 

 Movimentazione dei contenitori  

 

 Metodi per la raccolta manuale delle olive: 

 BRUCATURA: le olive sono asportate grazie al solo ausilio 

delle mani e sono depositate in ceste o fatte cadere sui 

teli; 

 PETTINATURA: tecnica che consiste nell’utilizzo di attrezzi 

chiamati “pettini”, simili a rastrelli, con i quali vengono 

ripassate le chiome facendo cadere le olive sui teli; 

 SCUOTITURA: le olive sono fatte cadere sui teli a seguito 

dello scuotimento dei rami con lunghe pertiche; 

 RACCATTATURA: raccolta delle olive cadute a terra 

naturalmente. 

 Metodi per la raccolta meccanizzata delle olive, da alternare 

con le operazioni di raccolta manuale: 

 ABBACCHIATURA: mediante aste, portate dall’operatore 

o collegate a trattore o altra macchina semovente, alla 

cui estremità sono inseriti pettini oscillanti o rotanti. Il 

distacco delle olive è ottenuto per azione diretta dei 

pettini sulla fronda;  

 SCUOTITURA: mediante macchine portatili, semoventi o 

collegate al trattore che provocano il distacco delle olive 

per effetto delle oscillazioni dei rami prodotte da elementi 

vibranti muniti o meno di “ombrello rovescio”;  

 SPAZZOLATURA: mediante macchine che raccolgono le 

olive cadute sul terreno per mezzo di spazzole. 

 

Conferimento del raccolto 

 Carico dei contenitori su rimorchio e trasporto con 

trattore. 

 

 Abbacchiatori 

 Contenitori (cassette, secchi, ceste, ecc.) 

 Pettini  

 Rimorchio 

 Scale  

 Scuotitori 

 Spazzolatrici 

 Teli 

 Trattore 

 

Abbacchiatore collegato al trattore 

 



Pericoli  Rischi Misure di prevenzione e protezione (1) 

Campi, boschi e altri 

terreni dell’azienda 

agricola 

Scivolamento, inciampo O/P: Verifica dell’utilizzo di appropriate calzature chiuse con suola antiscivolo. 

Campi, boschi e altri 

terreni dell’azienda 

agricola 

Contatto con 

vegetazione 
DPI: Occhiali protettivi nelle operazioni di brucatura e pettinatura manuale. 

Condizioni climatiche 

avverse 

Esposizione a calore, 

freddo, pioggia, vento, 

radiazione solare 

O/P 1: Verifica dell’utilizzo di appropriati indumenti da lavoro in relazione alle specifiche condizioni climatiche (es.: copricapo, 

impermeabile, indumenti traspiranti). 

O/P 2: Pause in zona di ristoro appropriata (es.: ombreggiata) e con frequenze variabili in relazione alle condizioni climatiche. 

Messa a disposizione di liquidi per permettere una buona idratazione. 

Agenti fisici 

Esposizione a rumore 

nell’utilizzo delle 

macchine per la raccolta 

T: Scelta delle macchine tra quelle che producono un basso livello di rumore. 

O/P: Allontanamento della fonte di rumore (compressore, gruppo elettrogeno, ecc.) dalla zona di operazione, ove possibile. 

F/I: Formazione e informazione come da strumento di supporto “Informazione, formazione e addestramento rischio 

rumore”. 

Tipologia di macchina Misure ulteriori di prevenzione e protezione (1) 

Abbacchiatori portatili con motore 

elettrico alimentato da batteria 

 

Non previste. 

 

NOTA: Nelle condizioni operative di cui al presente 

strumento di supporto si valuta un livello di esposizione 

inferiore al valore inferiore di azione. 

Abbacchiatori portatili con motore a 

scoppio.   

 

DPI: Dispositivi di protezione dell’udito garantendo 

l’addestramento all’uso. 

SS: Sorveglianza sanitaria. 

 

NOTA: Nelle condizioni operative di cui al presente 

strumento di supporto si valuta un livello di esposizione 

compreso tra il valore superiore di azione e il valore limite. 

Abbacchiatori portatili con motore 

elettrico alimentato da gruppo 

elettrogeno.  

 

Abbacchiatori portatili pneumatici 

collegati a compressore mosso da 

motore a scoppio 

 

Abbacchiatori portatili pneumatici 

collegati a compressore mosso da 

trattore 

     



Pericoli  Rischi Misure di prevenzione e protezione (1) 

Agenti fisici 

Esposizione a rumore 

nell’utilizzo delle 

macchine per la raccolta 

Tipologia di macchina Misure ulteriori di prevenzione e protezione (1) 

Abbacchiatori collegati al trattore o 

ad altre macchine semoventi 

 

DPI: Dispositivi di protezione dell’udito garantendo 

l’addestramento all’uso. 

SS: Sorveglianza sanitaria. 

 

NOTA: Nelle condizioni operative di cui al presente 

strumento di supporto si valuta un livello di esposizione 

compreso tra il valore superiore di azione e il valore limite. 

Scuotitori portatili con motore a 

scoppio 

 

Scuotitori semoventi o collegati al 

trattore 

 

Spazzolatrici  

 

Agenti fisici 

Esposizione a vibrazioni 

mano-braccio o corpo 

intero nell’utilizzo delle 

macchine per la raccolta 

T 1: Utilizzo di trattori o macchine semoventi dotate di sedile che attenui efficacemente le vibrazioni. 

O/P: Registrazione, ove presente, del dispositivo di regolazione del sedile in funzione della massa e della statura dell’operatore. 

T 2: Scelta delle macchine tra quelle che producono un basso livello di vibrazione. 

T 3: Riduzione al minimo del braccio di leva nell’uso di macchine portatili. 

F/I: Formazione e informazione come da strumento di supporto “Informazione e formazione rischio vibrazioni”. 

Tipologia di macchina Misure ulteriori di prevenzione e protezione (1) 

Abbacchiatori portatili con motore 

elettrico alimentato da batteria 

 
DPI: Guanti antivibranti (tenendo conto delle informazioni 

reperibili presso le banche dati dell’INAIL o delle Regioni o 

delle informazioni fornite dal costruttore delle macchine). 

SS: Sorveglianza sanitaria. 

Abbacchiatori portatili con motore 

a scoppio 

 



Pericoli  Rischi Misure di prevenzione e protezione (1) 

Agenti fisici 

Esposizione a vibrazioni 

mano-braccio o corpo 

intero nell’utilizzo delle 

macchine per la raccolta 

Tipologia di macchina Misure ulteriori di prevenzione e protezione (1) 

Abbacchiatori portatili con motore 

elettrico alimentato da gruppo 

elettrogeno 

 

DPI: Guanti antivibranti (tenendo conto delle informazioni 

reperibili presso le banche dati dell’INAIL o delle Regioni o 

delle informazioni fornite dal costruttore delle macchine). 

SS: Sorveglianza sanitaria. 

Abbacchiatori portatili pneumatici 

collegati a compressore mosso da 

motore a scoppio 

 

Abbacchiatori portatili pneumatici 

collegati a compressore mosso da 

trattore 

     

Scuotitori portatili con motore a 

scoppio  

 

Abbacchiatori collegati al trattore o 

ad altre macchine semoventi 

 

SS: Sorveglianza sanitaria. 
Scuotitori semoventi o collegati al 

trattore 

 

Spazzolatrici 

 



Pericoli  Rischi Misure di prevenzione e protezione (1) 

Attrezzature di lavoro  
Rischi di natura 

meccanica, elettrica, ecc. 

Per gli aspetti di sicurezza dei trattori fare riferimento allo strumento di supporto “Trattore”. 

Per gli aspetti di sicurezza delle altre macchine immesse sul mercato o messe in servizio dopo il 21 settembre 1996 fare 

riferimento alla dichiarazione di conformità CE, alla marcatura CE e alle istruzioni per l’uso. 

Per le macchine messe in commercio prima del 21 settembre 1996 il datore di lavoro dovrà garantire il rispetto dei requisiti di 

sicurezza previsti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e fornire le istruzioni d’uso.  

Utilizzo di scale Caduta dall’alto Per gli aspetti di sicurezza delle scale fare riferimento allo strumento di supporto “Scale portatili”. 

Lavori in prossimità di 

linee elettriche 
Folgorazione 

O/P: Rispetto delle distanze di sicurezza delle attrezzature utilizzate dai conduttori delle linee elettriche (3 m per tensioni fino a 1 

kV, 3,5 m per tensioni maggiori di 1 kV fino a 30 kV, 5 m per tensioni maggiori di 30 kV fino a 132 kV e 7 m per tensioni 

superiori a 132 kV). 

Transito di  

macchine agricole 

Interferenze  

macchina - uomo 

O/P 1: Istruzioni operative per il transito dei mezzi agricoli per evitare interferenze durante le fasi di carico. 

O/P 2: Istruzioni operative affinché sia evitato il trasporto di persone su rimorchi. 

Movimentazione 

manuale dei carichi 

Posture incongrue. 

Movimenti ripetitivi. 

Sollevamento e 

spostamento di carichi 

T 1: Utilizzo di pettini ad impugnatura ergonomica ed a basso peso. 

 T 2: Utilizzo di contenitori (cassette, secchi, ceste, ecc.) con presa agevole 

O/P 1: Movimentazione del carico prevedendo l’impiego di più lavoratori quando questo superi 20 Kg per gli uomini e 15 Kg per 

le donne. Per lavoratori tra 18 e 45 anni i suddetti valori diventano 25 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne. 

O/P 2: Utilizzo di piano di carico ad altezze inferiori al livello delle spalle. 

O/P 3: Riduzione del percorso di movimentazione manuale delle cassette. 

O/P 4: Orari di lavoro appropriati con sufficienti periodi di riposo 

e/o 

O/P 5: Turnazione tra diverse lavorazioni (alternare la raccolta con altre operazioni) 

F/I/A: Formazione, informazione e addestramento come da strumento di supporto “Informazione, formazione e 

addestramento rischio da movimentazione manuale dei carichi”. 

SS: Sorveglianza sanitaria. 

Sostanze pericolose: 

agenti chimici 

Esposizione a prodotti 

fitosanitari 
O/P: Rispetto del tempo di carenza indicato sull’etichetta dei prodotti fitosanitari.  

Agenti biologici 
Esposizione a tetano, 

punture imenotteri 

O/P 1: Verifica della copertura vaccinale antitetanica. 

O/P 2: Applicazione di idonee misure di primo soccorso. 

Lavori in luoghi isolati 

diversi dalla sede 

dell’azienda agricola 

Ritardo nell’attuazione 

del soccorso 

O/P 1: Presenza di un pacchetto di medicazione in prossimità della zona dove si svolge la raccolta. 

O/P 2: Presenza di un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 

Nazionale in prossimità della zona dove si svolge la raccolta. 

(1): O/P (misure organizzative/procedurali), T (misure tecniche), F/I (formazione/informazione), F/I/A (formazione/informazione/addestramento), SS (sorveglianza sanitaria), DPI (dispositivi 

di protezione individuale). 


