IL DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
A cura di Francesca Sormani

Il Piano d’azione nazionale per I'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari PAN, (Decreto Interministeriale 22
gennaio 2014) disciplina le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei fitosanitari e dei loro
contenitori. Relativamente allo stoccaggio, stabilisce i requisiti minimi che, a partire dal 1° gennaio 2015,
devono possedere i locali o gli armadi dove vengono conservati i prodotti.
Rispetto a questa delicata materia, gia il DLgs 194 dal 1995 stabiliva I'obbligo di conservare e impiegare i
prodotti fitosanitari in conformita a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell’etichetta e il
successivo Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, disponeva che i prodotti
fitosanitari, se classificati molto tossici (T+) tossici (T) nocivi (Xn), fossero conservati in appositi locali o
appositi armadi, entrambi da tenere chiusi a chiave.
E infine il DLgs 81/08 definiva in termini generali i requisiti dei luoghi di lavoro, le prescrizioni per la
segnaletica di sicurezza, i criteri minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e
sicurezza che derivano dagli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivita
lavorativa che ne comporti la presenza.
La scelta del locale, obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali, & sicuramente funzione delle quantita
da stoccare e puod essere rappresentato da:

e struttura stabile in muratura, stanza indipendente, container;

e area specifica all'interno di un magazzino delimitata con pareti o rete metallica;

e armadio
L’accesso & consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

Requisiti generali:

Il deposito deve essere chiuso e ad uso esclusivo non possono esservi stoccati altri materiali o attrezzature
se non direttamente collegati all’'uso dei prodotti fitosanitari. Possono, ad esempio, esservi conservati i
concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Solo temporaneamente, i “rifiuti” di
prodotti fitosanitari (contenitori vuoti, prodotti scaduti o non piu utilizzabili), purché collocati in zone
identificate, opportunamente evidenziate ad esempio, da cartelli con indicato “prodotto non in uso/non
utilizzabile in attesa di smaltimento”, e comunque separati dagli altri prodotti.

La porta deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile I'ingresso
dall’esterno attraverso altre aperture.

Sulla parete esterna va apposta la segnaletica di sicurezza e di salute (Dlgs 81/08) che indichi, ad esempio, i
comportamenti vietati, che avverta della presenza di materiale pericoloso, che prescriva comportamenti
obbligatori per I'impiego, o indichi modalita di salvataggio, soccorso e antincendio.

Sulle pareti, vicino all'ingresso del deposito, devono essere ben visibili i numeri di
emergenza 118 e 115. N

Requisiti strutturali:

Deve essere garantito un sufficiente ricambio d’aria e le aperture per I'aerazione vanno protette con
apposite griglie in modo da impedire I'entrata di animali.

Il deposito & preferibilmente da collocare in prossimita dell’area attrezzata per il riempimento
dellirroratrice, in luogo asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce e in grado di evitare temperature che
possano alterare le confezioni e i prodotti o provocare pericoli.

Un altro fattore importante e la possibilita di raccogliere sversamenti accidentali senza rischio di
inquinamento per 'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo da impedire che il
prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i resti possano contaminare I'ambiente, le acque o la rete




fognaria. Due soluzioni semplici ed economiche per adeguare il deposito a questi requisiti sono: una soglia
posta all’'ingresso del locale in modo da impedire la fuoriuscita di eventuali sversamenti; pareti e pavimenti
lavabili per pulire e raccogliere agevolmente perdite o liquidi rovesciati.

Gli accorgimenti per contenere gli sversamenti vanno messi in atto anche se si conservano i prodotti
fitosanitari in un’area specifica all’interno di un magazzino o in un armadio. Quest’ultimo ad esempio, &
generalmente dotato al piano inferiore di bacino di contenimento.

Altre importanti avvertenze sono legate a specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
Inoltre i ripiani degli scaffali, devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

Dotazioni di sicurezza per il personale

In prossimita del deposito devono essere disponibili:

e il pacchetto/la cassetta di primo soccorso e [Iestintore .
adeguatamente segnalati

e contenitori con materiale inerte, sabbia o vermiculite per la raccolta
di eventuali sversamenti accidentali o acque contaminate di lavaggio,

e schede dati di sicurezza dei prodotti stoccati,

e in armadio dedicato, i dispositivi di protezione individuali.

Altre dotazioni
Il deposito deve anche essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari, come bilance
e cilindri graduati. Gli strumenti devono essere puliti dopo
I'uso e conservati a parte o in uno specifico armadietto.

Modalita di conservazione

| prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro
contenitori originali e con le etichette integre e leggibili. E
necessario controllare che le confezioni non siano
danneggiate o deteriorate: se danneggiate, prima di
movimentarle, isolarle e riporle in altri contenitori a tenuta
con le etichette ben in vista.

Le confezioni in carta (es. sacchi dei formulati in polvere)
vanno protette dal contatto con spigoli e margini taglienti.

E buona prassi posizionare sempre i prodotti liquidi e piu
pericolosi nei ripiani piu bassi.

Divieti

Stoccare con i prodotti fitosanitari sostanze alimentari e B ﬁ
mangimi; questi non possono essere detenuti neanche nel ; N
locale dove e ubicata I'area specifica o I'armadio.
Non va mai lasciato incustodito I'accesso al deposito cosi come e bene ricordare che nello stesso
potrebbero essere conservati prodotti inflammabili o comburenti quindi non si puo né fumare né
accendere fuochi nelle vicinanze.
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Il deposito, anche temporaneo, € obbligatorio; non
e possibile, neppure per tempi brevi, conservare i
P.F. in ambienti non adibiti allo scopo.

Le tipologie di deposito

* Locale apposito/specifico;
« struttura stabile in muratura;
« stanzaspecifica indipendente;
« container ad uso specifico;

* Area specifica allinterno di un magazzino,
realizzata con delimitazione con pareti o rete
metallica

« Armadio apposito, per piccole quantita

Requisiti generali ‘

* Porta con chiusura di sicurezza, da mantenere chiusa;

¢ Impianto elettrico sicuro e assenza nel locale di caldaie, bruciatoria gas o
stufe elettriche;

¢ Sulla porta o sulla parete esterna deve essere affissa la segnaletica di
sicurezza; in prossimita dell’entrata del deposito devono essere ben
visibili i numeri di emergenza (115, 118, Centro Antiveleni).

Possono essere conservati nel deposito, oltre ai P.F.:

e concimi utilizzati in miscela con i prodotti fitosanitari;

e temporaneamenteicontenitorivuoti,i prodotti scadutio non piu
utilizzabili, purché in zone identificate e separati dagli altri prodotti;

e prodottio attrezzature direttamente collegati all’uso dei P. F.
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MINISTERO DELLE POLITICHE ASRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALL

Promozione della salute e sicurezza nelle attivita agricole, zootecniche e
forestali. Piano Nazionale Agricoltura

Lo stoccaggio dei prodotti

fitosanitari

UN OBBLIGO PER GLI
UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Il Piano Attuativo Nazionale per I'uso sostenibile dei P.F. (PAN),
in applicazione del D.Lgs. 150/2012, definisce all’Allegato VI i
requisiti minimi del deposito dell’azienda agricola.

Utilizzatore professionale:
colui che utilizza i prodotti
fitosanitari nel corso di una
attivita professionale.

La definizione comprende:
operatori, tecnici, imprenditori
e lavoratori autonomi, sia del
settore agricolo, sia di altri
settori (D.Lgs. 150/12)

Aspetti strutturali

Il deposito deve:
essere aerato, dotato di finestre o feritoie sufficienti al ricambio d’aria e
protette con griglie per impedire I'entrata di animali
essere ubicato in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici,
preferibilmente in prossimita dell’'area attrezzata per il riempimento
dell’irroratrice;
essere dotato di sistemi di contenimento di sversamenti accidentali per
impedire contaminazioni;
essere dotato di scaffali a ripiani in materiale non assorbente e privi di
spigolitaglienti

Anche il deposito costituito da armadio deve essere chiuso a chiave,
dotato di griglia che consenta la ventilazione e prowvisto all'interno di
bacinidi contenimento.

Quando siano presenti strumenti per il dosaggio dei prodotti fitosanitari
quali bilance, cilindri graduati, ecc., debbono essere puliti dopo ogni
utilizzo e conservatinel deposito/armadio.

\ Divieti

¢ Lasciareincustodito I’accesso;

¢ Fumare ed accendere fuochiin prossimita del deposito.

e Stoccare altri prodotti o attrezzature, sostanze alimentari, mangimi,
nel locale dedicato o nel locale dove sia ubicata I'area specifica o
I’armadio apposito.



